最安全的气体检测管理方案

iNet InSite 是一款用于便携式气体检测仪的自动管理平台，并可提供保护人身安全所需的关键功能和信息。

iNet InSite 拓宽了 iNet 的可用性，iNet 是英思科公司独一无二的气体检测服务解决方案。这一新型解决方案是为那些拥有自己的气体检测仪，有能力做一定的维修维护工作，但对整个气体检测程序缺乏必须的可视性来提高员工安全性的用户而设计的。

iNet InSite 的每月固定订购包括用户对 iNet 中心控制系统、以及英思科免费提供的 iNet DS自动管理平台的无限使用。旗舰版自动管理平台解决方案更为安全。


	
	传统产品
气体检测仪及附件
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iNet DS 自动管理平台和 iNet 控制器
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气体检测专业服务

	可靠仪器
	
	
	

	气体检测仪
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	气体检测仪附件
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	标定气体
	分别购买**
	分别购买**
	分别购买**

	iNet DS 自动管理平台 

iNet DS 自动管理平台是一款易于使用的即插即用自动管理平台。无需安装管理软件或服务器硬件。对于现场终端用户，iNet DS 自动管理平台甚至可在现场用于维护气体检测仪的汽车中使用。用户订购 iNet 或 iNet InSite 也会收到 iNet DS 自动管理平台。 
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	安全易用
	
	
	

	iNet 控制面板

iNet 中心控制系统是一款基于网页、可通过任何 PC 网络浏览器进行访问的应用程序，用户可通过它配置和管理气体检测仪。通过该应用程序，用户可安排标定、报警功能测试、仪器固件升级以及其他自动事件。此外，他们还可设置报警阈值以及其他客户设定。为进一步了解用户气体检测程序的实际情况，用户可查看趋势图、性能指标和定制报告。
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	自动标定

一旦气体检测仪插接完毕，即可根据用户自定义的标定安排实施自动标定。安排可针对整个机群、仪器组或单个仪器进行设定。
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	自动报警功能测试

一旦气体检测仪插接完毕，即可实施自动诊断和报警功能测试，以确保所有部件都顺序正确且已就绪用于项目。用户自定义测试安排可针对整个机群、仪器组或单个仪器进行设定。
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	打印/保存证书和文档

标定和报警测试证书可通过与自动管理平台相连的打印机直接直接或通过 iNet 中心控制系统使用网络中的任何一台打印机进行打印。 
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	可配置的报警和报告

iNet 中心控制系统包括一个您账户所有活动和报告的综合视图。用户可查看特定报警和报告，例如传感器和标定其他更换、机群使用、报警响应、维护提醒等。也可通过配置电子邮件报警通知用户特定报警或报告。
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	设备组管理及可见性

根据您气体检测程序的特定需要，您可定义自己的设备组和向每个设备组分配特定仪器和设定。报警和报告可针对单个设备组或所有设备组进行生成。 
	
	[image: image19.png]



	[image: image20.png]




	报警分析

iNet 中心控制系统能够以多个详细级别对报警进行分析。可总体实施报警分析或具体到单个报警事件对报警进行分析。该分析可包括报警频率和报警持续时间以及报警时的气体类型等。可根据每台仪器或根据发生报警时使用该仪器的每个用户对报警事件进行研究。 
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	移动/离线操作

对于现场终端用户，iNet DS 自动管理平台可用于使用 12V 充电器的汽车中。该平台可通过自动同步可用网络来与间歇的网络可用性无缝操作。 
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	气体检测仪程序性能指标

该工具允许用户根据行业最佳实践或由用户公司策略定义的最佳实践列表校准其气体检测程序。他们也可将性能与行业平均水平进行比较。此外，我们还向用户提供了一系列改进性能指标的方法。该工具也可用于监控日常气体检测程序性能和帮助找出可以进行改进的地方。 
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	无忧服务
	
	
	

	托管在云软件中

iNet 中心控制系统完全基于网页、可从任何 PC 网络浏览器进行访问，且无需在客户端安装、维护任何硬件或软件。 
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	远程安装与培训

即使该应用具有即插即用功能和简单易用的iNet 中心控制系统接口，某些客户可能在安装时更习惯有专家进行指导和培训。对于这些客户或在安装方面存在困难的客户，英思科专门针对 iNet 和 iNet InSite 客户安装 1 台到 5 台 iNet DS 自动管理平台免费提供了长达 4 小时的现场电话录音和基于网页的帮助和培训。 
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	自动气体检测仪与软件升级

iNet 中心控制系统将通知您可用的任何气体检测仪固件升级。只需安排升级和插接仪器即可完成固件升级。 
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	自动补充标定气体

自动补充标定气体程序是客户管理标定气体最为有效的方法。当 iNet 中心控制系统检测到某气瓶内气体过少时，会自动将一个新的气瓶发送给客户。 
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	标定气瓶监控

当气瓶内气体过少时，将通过电子邮件或 iNet 中心控制系统通知用户。 
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	机群或传感器监控

iNet 持续监控气体检测仪状态并确定是否需要更换或维修部件。当仪器需要维修时，iNet 支持团队将会收到通知，并将自动启动仪器更换。
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	主动更换仪器

当 iNet 检测到某仪器需要维修时，专门 iNet 支持团队将发送一个更换仪器，该仪器一般会在 48 个小时之内送达，以更换要维修的仪器。您只需简单的将旧仪器放到同一包装盒内、贴上预付运输标签，将其寄回 iNet 支持中心即可。 
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	工厂认证的仪器服务

收到的所有仪器是更换服务的一部分，并已经工厂认证的英思科技术人员进行维修和测试，已确保您的更换仪器性能可靠且能立即用于您的机群。 
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	所包含的更换与维修部件

更换和维修部件包含在用户订购 iNet 解决方案的费用当中。无需支付额外费用。 
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	无需支付人力费用或运输费用

用户要求运输一台新的仪器时无需支付任何费用。 
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	专业 iNet 支持团队

iNet 支持团队可全天候向所有 iNet 客户提供及时、专业的技术支持。致电 4008202515。 
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	多国语言在线支持
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	机群设计灵活

如果您的气体检测需求随着 iNet 协议条款课程发生变化，您可简单方便的更新订购，以将气体检测仪、新传感器类型、自动管理平台或附件添加到您的机群。 
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	特价仪器租赁服务

为满足您临时的气体检测需要，您可以特价租赁气体检测仪，该项服务仅提供给 iNet 客户。租赁期限从数周到数月不等，可灵活、便利的用于短期项目。 
	
	
	[image: image45.png]




	特价标定气体

标定气体并未包含在 iNet 和 iNet 价格中，然而您可通过特价订购标定气体。 
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	气体检测仪安装支持
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	固定每月成本
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	现场安装

现场安装可用于 1 台至 5 台自动管理平台，并包括多于 5 台自动管理平台的安装。 
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	现场培训

现场培训可用于 1 台至 5 台自动管理平台，并包括多于 5 台自动管理平台的安装。
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*现场安装和现场培训可用于 1 台至 5 台自动管理平台，并包括多于 5 台自动管理平台的安装。 

**任何解决方案的定价均不包括标定气体供应。iNet 和 iNet InSite 都包含在英思科的自动补气程序之中。 

